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Cennik Silnikéw Zaburtowych Honda

Wazny od 28.07.2023 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki (BF30DK2SRTU od 08.08.2023). Promocyjne ceny wazne do wyczerpania zapaséw lub do odwotania.
UWAGA! Przekreslone ceny sa ostatnimi, najnizszymi znanymi cenami w cigqu 30 dni od daty ogtoszenia cennika.
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BF 2,3 DH SCHU 1 | 418 [ 136 e . o) 3-184x120 3 600
3490
BF 2,3 DH LCHU 1 | 571|143 @ ° (0] 3-184x120 3.900
BF 5 DH SHNU 1 (434 27 | o ° C op 3-200x150 6 600
BF 5 DH SHU 1 | 434|278 e ® | tadowanie akumulatora6A | C op 3-200x150 6 950
BF 5 DH LHNU 1 |561]275| e 0 ‘ | | C op 3-200x150 6 900
BF 5 DH LHU 1 | 561|283 e ® | tadowanie akumulatora6A | C op 3-200x150 7190
BF 6 AH SHNU 1 |434 27 | e ° ‘ | | C op 3-200x150 7100
BF 6 AH SHU 1 434 | 278 | e ° tadowanie akumulatora 6 A C op 3-200x150 7 500
BF 6 AH LHNU 1 | 561 ]275| e ° ‘ c op 3-200x150 7 500
BF 6 AH LHU 1 |561(283| @ ® | tadowanie akumulatora6 A | C op 3-200x150 7 850
BF 8 DK2 SHU 2 |433| 42 | o ° 6 ° op 4-9.1/4x9 10 900
BF 8 DK2 SHU rouer Thust 2 | 433 | 42 | ° 6 ° op 4-10x6.1/4 uciagowa 11 600
9600
BF 8 DK2 LHU 2 | 563|445 ® ) 6 L op 4-9.1/4x8
40900
BF 8 DK2 LHU 2 | 563 |445| @ ° 6 L4 op 4-10x6.1/4 uci 10 300
Power Thrust , - . uciaggowa
14200
10 900
BF 8 DK2 SHSU 2 | 433 |455| @ e | o L4 12 L4 op 4-9.1/4x9
42400
11 600
BF 8 DK2 SHSU power Thrust 2 | 433 |455| @ ° ° ° 12 ° op 4-10%6.1/4 uciagowa 12700
BF 8 DK2 LHSU 2 |563| 48 | o | ® | @ ° 12 | o op 4-9.1/4x8 12 400
BF 8 DK2 LHSU poner rust 2 | 563 | 48 | o o | o ° 12 ° op 4-10x6.1/4 uciagowa 13 100
11990
BF 8 DK2 SRU 2 | 433 | 46 ° L L L 12 L op 4-9.1/4x9
136870
12 690
BF 8 DK2 SRU power Thrust 2 | 433 | 46 ° L4 L4 L4 12 L4 op 4-10x6.1/4 uciagowa 13.970
11990
BF 8 DK2 LRU 2 | 563|485 @ | ® ° ) 12 | o op 4-9.1/4%9
136870
12 690
BF 8 DK2 LRU Power Thrust 2 | 563 |485| ® b b ° 12 ° op 4-10x6.1/4 uciagowa 13.970
BF 10 DK2 SHU 2 | 433 | 42 | o ° 6 ° op 4-9.1/4x9 12 240
BF 10 DK2 SHU poner rust 2 433 | 42 | o ° 6 ° op 4-10x6.1/4 uciagowa 12 940
BF 10 DK2 LHU 2 | 563 |445| e ° 6 ° op 4-9.1/4x9 12 240
BF 10 DK2 LHU power thrust 2 | 563|445 o ° 6 ° op 4 - 10x6" uciagowa 12 940
BF 10 DK2 SHSU 2 |433(455| o | o | ® ° 12 ° op 4-9.1/4x9 13 670
BF 10 DK2 SHSU power hrust 2 |433(455| o | o | ® ° 12 ° op 4-10x6.1/4 uciagowa 14 370
BF 10 DK2 LHSU 2 |563| 48 | o | ® | @ ° 12 | o op 4-9.1/4x9 13670
BF 10 DK2 LHSU power thrust 2 |563| 48 | @ | o | @ ° 12 | o op 4-10x6.1/4 uciagowa 14 370
BF 10 DK2 SRU 2 |433| 46 | o | ® ° ° 12 ° op 4-9.1/4x9 15110
BF 10 DK2 SRU power Thrust 2 | 433 | 46 | o ° ° ° 12 ° op 4-10x6.1/4 uciagowa 15 810
op 12 990
BF 10 DK2 LRU 2 | 563 |485| ® | ® L L 12 | ® 4-9.1/4x9 14910
op 13 690
BF 10 DK2 LRU Power Thrust 2 | 563 |485| @ L4 L4 L4 12 L4 4-10x6.1/4 uciagowa 15 840
12 450
BF 15 DK2 SHU 2 | 433 |465]| ® ° 6 L op 4-9.1/4x10
14380
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Wazny od 28.07.2023 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki (BF30DK2SRTU od 08.08.2023). Promocyjne ceny wazne do wyczerpania zapaséw lub do odwotania.
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BF 15 DK2 SHU power Thrust 2 433 | 46,5 o ° 6 ° op 4-10x7.5/8 uciagowa lsl gg Og
BF 15 DK2 LHU 2 | 563|495 o ° 6 ° op 4-9.1/4x10 15970
BF 15 DK2 LHU power hrust 2 | 563 495 o ° 6 ° op 4 - 10x7.7/8 uciagowa 16 670
BF 15 DK2 SHSU 2 | 433 | 49 | o o | o ° 12 ° op 4-9.1/4x10 15 845
BF 15 DK2 SHSU power st 2 | 433 | 49 | o o | o ° 12 ° op 4 - 10x7%8 uciagowa 16 545
BF 15 DK2 LHSU 2 |563|52 | o | o | ® ° 12 ° op 4-9.1/4x10 15 845
BF 15 DK2 LHSU ower Thrust 2 |563|52 | @ | @ | ® ° 12 ° op 4 - 10x7%8 uciagowa 16 545
13900
BF 15 DK2 SRU 2 | 433 |495| @ ° ° ° 12 ° op 4-9.1/4x10 15 610
° 14 600
BF 15 DK2 SRU Power Thrust 2 | 433 |495| @ ° ° 12 ° op 4 - 10X7%8 uciagowa 16110
BF 15 DK2 LRU 2 |563| 51 | o | @ ° ° 12 op 4-9.1/4x10 17 610
BF 15 DK2 LRU power hrust 2 |563| 51 | e ° ° ° 12 op 4 - 10x7%8 uciagowa 18 310
13900
BF 20 DK2 SHU 2 | 433 [465| @ o 6 ° op 4-9.1/4x10 5 840
14
BF 20 DK2 SHU power thrust 2 | 433 [465| @ o 6 ° op 4 - 10X7%8 uciagowa P 62 OI 0;
BF 20 DK2 LHU 2 |563(495| e ° 6 ° op 4-9.1/4x10 15 840
BF 20 DK2 LHU pover Trust 2 |563(495| e ° 6 ° op 4-10x7.5/8 uciagowa 16 540
BF 20 DK2 SHSU 2 | 433 | 49 | o o | @ ° 12 | o op 4-9.1/4x10 17 310
BF 20 DK2 SHSU power Thrust 2 | 433 | 49 | o o |l o ° 12 | o op 4-10x7.5/8 uciagowa 18 010
BF 20 DK2 LHSU 2 |563| 52 | e o | @ ° 12 | o op 4-9.1/4x10 17 310
BF 20 DK2 LHSU power Thrust 2 [ 5635 | e o | @ ° 12 ° op 4-10x7.5/8 uciagowa 18 010
BF 20 DK2 LHGU 2 |563|575| e o | @ ° 12 ° op 4-9.1/4x10 17 680
BF 20 DK2 LHGU power hrust 2 |563|575| e o | @ ° 12 ° op 4-10x7.5/8 uciagowa 18 380
BF 20 DK2 SRU 2 | 433 (495 o ° ° ° 12 | o op 4-9.1/4x10 16 420
BF 20 DK2 SRU power Thrust 2 | 433 (495 o ° ° ° 12 | o op 4-10x7.5/8 uciagowa 17 120
BF 20 DK2 LRU 2 |563| 51 | e ° ° ° 12 | o op 4-9.1/4x10 18 420
BF 20 DK2 LRU power Thrust 2 [ 56351 | e ° ° ° 12 ° op 4-10x7.5/8 uciagowa 19120
BF 20 DK2 SRTU 2 | 433 | 57 | e ° ° T ° 12 ° op 4-9.1/4x10 20 620
BF 20 DK2 SRTU Power Trst 2 433 | 57 | o ° ° T ° 12 ° op 4-10x7.5/8 uciagowa 21 320
BF 20 DK2 LRTU 2 | 563|585 e ° o | T ° 12 | o op 4-9.1/4x10 20 620
BF 20 DK2 LRTU power Thrust 2 | 563|585 e ° o | T ° 12 | o op 4-10x7.5/8 uciagowa 21320
24 500
BF 30 DK2 SHGU 3 | 431 82 o | o G ] 10 | ® op 3-9.1/4x12 28 270
24
BF 30 DK2 LHGU 3 | 552 84 o | o G ] 10 | ® op 3-9.1/4x12 28—52)—28
BF 30 DK2 SRTU 3 | 431|775 ° ° P ° 10 ° op 3-9.1/4x12 26 870
BF 30 DK2 LRTU 3 | 552|795 ° ° P ° 10 ° op 3-9.1/4x12 26 870
BF 40 DK4 LRTU 3 | 521 | 98 ° ° P ° 17 ° ° akiet* 33030
p
BF 50 DK4 LHTU 3 | 521|102 e | @ P 17 ° ° pakiet* 37770
BF 50 DK4 LRTU 3 [521| 98 ° ° P 17 ° ° pakiet* 34 140
BF 50 DK4 LRTZ 3 | 521 | 98 ° ° P 17 | o ° pakiet* 37770
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BF 60 AK1 LHTU 3 | 521|123 o | o P 17 . pakiet* 40 600
BF 60 AK1 LRTU 3 [ 521|119 ° ° P 17 ° pakiet* 39 800
. - 48 500
BF 80 AK1 LRTU 4 | 537 | 166 b T P 35 ° ° ° ° pakiet 52660
BF 100 AK1 LRTU 4 | 537 | 166 . ™| P 35 o | o | o | o pakiet* 54 600
BF 100 AK1 XRTU 4 | 664 | 172 ° ™| P 35 o | o | o ° pakiet* 55 600

SILNIKI ZE STEROWANIEM CIEGNAMI (w cenie manetka boczna zewnetrzna, 5 bialych zegaréw, BF 115 — 150 sruba aluminiowa, BF 200 — 250 stalowa), KOLOR SREBRNY
BF 115 J LRU 4 | 508 | 217 ° ™| P 40 Py ° ° ° pakiet* 59 900
BF 135D LRU 4 | 508 | 217 ° ™| P 40 | o | o | o | @ pakiet* 67 900
BF 150 D LRU 4 | 508 | 217 ° ™| P 40 ° . ° . ° pakiet* 72 080
BF 150 D LCRU 4 | 508 | 217 ° T* P 40 ° ° ° ° ° pakiet* 72 080
BF 200 D XRU V6 | 635 | 284 ° ™| P 60 ° . ° ° pakiet* 85 000
BF 200 D XCRU V6 | 635 | 285 ° ™| P 60 ° ° ° ° pakiet* 85 000
BF 225 D XRU V6 | 635 | 287 ° T* P 60 ° ° ° ° ° pakiet* 88 000
BF 225 D XCRU V6 | 635 | 287 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ ° pakiet* 88 000
BF 250 D XRU V6 | 635 | 285 ° ™| P 60 ° . ° ° ° pakiet* 93 000
BF 250 D XCRU V6 | 635 | 285 ° ™| P 60 ° . ° . ° pakiet* 93 000

SILNIKI ZE STEROWANIEM CIEGNAMI (w cenie manetka boczna zewnetrzna, 5 biatych zegaréw, sruba aluminiowa), KOLOR BIALY
BF 115 J LRU 4 | 508 | 217 o ™| P 40 | o | o | o | @ pakiet* 59 900
BF 135D LRU 4 | 508 | 217 ° ™| P 40 (o | o | o | @ pakiet* 67 900
BF 150 D LRU 4 | 508 | 217 ° ™| P 40 | o | o | o | @ pakiet* 72 080
BF 150 D LRZ sporty white 4 | 508 | 217 ° ™| P 40 | o | o | o | @ pakiet* 73 000
BF 150 D XRU 4 | 635|220 ° ™| P 40 | o | o | o | @ pakiet* 72180
SILNIKI DO STEROWANIA DRIVE BY WIRE (DBW), KOLOR SREBRNY
(w cenie: sruba aluminiowa do BF115-BF150 / sruba stalowa do BF175-BF250)
Cena systemu DriveByWire dla instalacji jednosilnikowej z manetka topowa, wyswietlaczem MultiFunctionDisplay 7”, okablowaniem: 24 300 zt brutto
Cena systemu DriveByWire dla instalacji dwusilnikowej z manetka topowa, wyswietlaczem MultiFunctionDisplay 7”, okablowaniem: 31 000 z! brutto
Cena systemu DriveByWire dla instalacji trzysilnikowej z manetka topowa, wyswietlaczem wielofunkcyjnym 4,3”, okablowaniem: 33 000 zt brutto

BF 150 D XDU 4 635 | 220 ° T p 40 ° ° ° ° aluminiowa 75 000
BF 150 D XCDU * 4 | 635 | 220 . T | P 40 | o | o | o | o aluminiowa 75000
BF 175D XDU V6 | 635 | 285 ° T™ | P 60 | @ | o | o | @ stalowa 90 000
BF 200D LDU V6 | 508 | 262 . ™| P 60 @ | o | @ | @ stalowa 98 000
BF 200 D XDU V6 | 635 | 284 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ stalowa 92 000
BF 200 D XCDU * V6 | 635 | 267 . ™| P 60 [ @ | o | o | @ stalowa 92 000
BF 200 D UDU v6 | 762 | 288 ° ™| P 60 [ @ | o | o | o stalowa 92 000
BF 225 D LDU V6 | 508 | 282 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 92 000
BF 225 D XDU V6 | 635 | 286 ° T™ | P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 94 000
BF 225 D XCDU ¥ V6 | 635 | 282 . ™| P 60 (@ | o | o | o | @ stalowa 94 000
BF 225 D UDU V6 | 762 | 288 ° ™| P 60 o | o ° ° ° stalowa 95 000
BF 225 D UCDU X V6 | 762 | 288 . ™| P 60 | @ | o | o | @ | @ stalowa 95 000




HONDA Cennik Silnikéw Zaburtowych Honda @ ariespower
mARINE
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BF 250 D LDU V6 | 508 | 280 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 97 000
BF 250 D XDU v | 635 | 200 ° T™ | P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 99 900
BF 250 D XCDU X V6 | 635 | 285 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 99 900
BF 250 D UDU Ve | 762 | 203 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 102 000
BF 250 D UCDU XX v6 | 762 | 292 ° T™ | P 60 | o | o | o | @ ° stalowa 102 000
SILNIKI DO STEROWANIA DRIVE BY WIRE (DBW), KOLOR BIALY
(w cenie: Sruba aluminiowa do BF115-BF150 / Sruba stalowa do BF200-BF250)
Cena systemu DriveByWire dla instalacji jednosilnikowej z manetka topowa, wyswietlaczem MultiFunctionDisplay 7”, okablowaniem: 24 300 zt brutto
Cena systemu DriveByWire dla instalacji dwusilnikowej z manetka topowa, wyswietlaczem MultiFunctionDisplay 7”, okablowaniem: 31 000 z! brutto
Cena systemu DriveByWire dla instalacji trzysilnikowej z manetka topowa, wyswietlaczem wielofunkcyjnym 4,3”, okablowaniem: 33 000 zt brutto

BF 115 J LDU 4 | 508 | 217 o ™| P 40 (o | o | o | o aluminiowa 61 500
BF 135D LDU 4 | 508 | 217 ° ™| P 40 | o | o | o | o aluminiowa 70 000
BF 150 D LDU 4 508 | 217 ° T* p 40 ° ° ° ° ° aluminiowa 69 800
BF 150 D LCDU XX 4 508 | 217 ° T* p 40 ° ° ° ° ° aluminiowa 69 800
BF 150 D LDZ sporty white 4 508 | 217 ° T P 40 ° ° ° ° aluminiowa 76 500
BF 150 D XDU 4 | 635|220 ° ™| P 40 | o | o | o | @ ° aluminiowa 75 000
BF 200 D XDU V6 | 635 | 286 ° ™| P 60 | @ | o | @ | @ stalowa 92 000
BF 200 D XCDU * V6 | 635 | 286 . ™| P 60 | @ | o | o | @ stalowa 92 000
BF 225 D XDU V6 | 635 | 267 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 94 000
BF 225 D XCDU ** V6 | 635 | 284 ° ™| P 60 | @ | o | o | o ° stalowa 94 000
BF 250 D XDU V6 | 635 | 285 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 99 900
BF 250 D XCDU X V6 | 635 | 284 ° ™| P 60 | @ | o | o | @ ° stalowa 99 900
BF 250 D XDZ sporty white Ve | 635 | 285 ° T* P 60 ° ° ° ° ° stalowa 102 000
BF 250 D XCDZ *X sporty white | vg | 635 | 284 ° T* P 60 ° ° ° ° ° stalowa 102 000

Wyjasnienia dotyczace wyposazenia silnikow: ® - wyposazenie seryjne silnika; OP- wyposazenie dostepne opcjonalnie, nie ujete w cenie silnika.
XX - silniki do instalacji dwusilnikowej

* | pakiet* - Wyposazenie wchodzace w skiad dostawy podano w tabeli na koficu cennika.

** Modele BF 8/10/15/20 z oznaczeniem Power Trust dostarczane sg z fabrycznie zamontowanymi, uniwersalnymi, czterotopatowymi srubami napedowymi (parametry seryjnych
$rub podano przy modelach). Kazdy model silnika od BF 8 do BF 20, moze napedzac ciezkie jednostki wypornosciowe, poniewaz posiadaja wytrzymatg przektadnie oraz unikalny,
bardzo wydajny uktad wydechu spalin biegu wstecznego dodatkowo wspomagajgcy uciag. W komplecie z silnikami z oznaczeniem Power Thrust oprocz $ruby seryjnej klient
otrzymuje dodatkowo specjalng $rube uciggowa, przeznaczona do napedu ciezkich jednostek wypornosciowych (duze fodzie zaglowe, houseboaty itp.). Sruba ta jest dostarczana
oddzielne, do samodzielnej instalaciji. Zastosowanie $rub Power Thrust powoduje przyrost sity uciagu w przéd o ok. 15% i biegu wstecznym o ok. 60%. Sruba fabryczna po
zdemontowaniu moze stuzy¢ jako awaryjny zapas. Parametry Srub uciggowych podano w tabeli cenowe;j.

Dotyczy silnikéw BF 2,3: posiadajg obrét kolumny o 360°. O - okienko kontrolne poziomu oleju. Zbiornik paliwa integralny 1,1 litra, przepustnice gazu umieszczong w rgczce
rumpla sterowego, bieg neutralny - zatgczanie biegu odbywa sie automatycznie po dodaniu gazu.

Zbiorniki paliwa: BF2,3 — opis powyzej. BF 5, BF 6 — wbudowany o poj. 1,5 litra z mozliwo$cig podtgczenia dodatkowego zbiornika zewnetrznego o pojemnosci 12 lub 25 litréw
(zbiorniki i linia paliwowa dostepna za doptatg). Od BF 8 do BF 20 KM - silniki dostarczane z 12 litrowym zbiornikiem paliwa w cenie silnika, od 30 kM do 50 kM - silniki
dostarczane z 25 litrowym zbiornikiem paliwa. Od 60 KM - silniki przeznaczone do zasilania ze zbiornikéw stacjonarnych - zbiorniki przeno$ne nie wchodza w sktad dostawy.

1 Podnoszenie — modele od BF 2,3 do BF 10 oraz BF15/20 bez oznaczenia RU lub RTU — podnoszenie reczne. Oznaczenie (TU) przy silnikach BF 15 i BF 20 oznacza power tilt
— hydrauliczne podnoszenie silnika (np. przy doptywaniu do ptycizn). GU — podnoszenie silnika wspomagane sitownikiem gazowym. Modele BF 30 z oznaczeniem (TU) posiadajg
power trym & tilt — hydrauliczne podnoszenie oraz regulacje trymu silnika (regulacja pochylenia silnika w trakcie ptywania). BF 30 z oznaczeniem SHGU/LHGU posiadajg gazowy
sitownik wspomagajacy unoszenie silnika (GU). Wszystkie pozostate modele od BF 40 posiadajg power trym & tilt.

2Zabezgieczenia: ESZ - elektroniczny system zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem (ci$nienie oleju i temperatura), SLOW-STOP oraz elektroniczny ogranicznik obrotéw
maksymalnych (dot. silnikéw od BF8 do BF250). Wersje silnikéw wyposazonych w manetke zdalnego sterowania posiadajg dodatkowo alarmowg sygnalizacje dzwiekowg oraz
sygnalizacje $wietlng). Silniki BF 2,3 posiadaja tylko okienko kontrolne poziomu oleju, Silniki BF 5/ BF 6 posiadajg lampke sygnalizacyjng ci$nienia oleju oraz automatyczny uktad
ograniczajacy obroty w przypadku spadku ci$nienia oleju.

3 Separator wody — w silnikach od BF 5 do BF 30 moze by¢ zastosowany zewnetrzny separator wody z paliwa (montowany na linii paliwowej). Silniki BF 40 / 50 / 60 posiadajg
integralny separator zabezpieczajacy uktad wtryskowy przed dziataniem wody z sygnalizacyjnym pierscieniem kontrolnym poziomu. Silniki od BF 80 w gore posiadaja integralny
separator wody sprzezony z uktadem alarmowym silnika z sygnalizacjg dzwigkowa.
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Wazny od 28.07.2023 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki (BF30DK2SRTU od 08.08.2023). Promocyjne ceny wazne do wyczerpania zapaséw lub do odwotania.
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NMEA 2000 — wszystkie silniki od BF 40 do BF 250 mogg pracowac w tym systemie.

MODEL PAKIET WYPOSAZENIA DOSTARCZANY W CENIE SILNIKA
BF5-BF6S/L $ruba aluminiowa, zbiornik paliwa wewnetrzny o pojemnosci 1,5 litra. Dodatkowy zbiornik zewnetrzny i linia paliwowa dostepna w opciji
BF 8 SRU/LRU boczna manetka zewnetrzna ze stacyjka, panelem kontrolnym cisnienia oleju, temperatury i alarmem, gtéwna wiazka elektr. dt. 6,1 m., zbiornik paliwa 12 1., $ruba aluminiowa
BF 10 SRU / LRU boczna manetka zewnetrzna ze stacyjka, panelem kontrolnym cisnienia oleju, temperatury i alarmem, gtéwng wigzka elektr. dt. 6,1 m., zbiornik paliwa 12 1., $ruba aluminiowa
BF 15 SRU / SRTU boczna manetka zewnetrzna ze stacyjka, panelem kontrolnym cisnienia oleju, temperatury i alarmem, gtéwng wigzka elektr. dt. 6,1 m., zbiornik paliwa 12 1., $ruba aluminiowa
BF 15 LRU / LRTU boczna manetka zewnetrzna ze stacyjka, panelem kontrolnym cisnienia oleju, temperatury i alarmem, gtowng wigzkg elektr. dt. 6,1 m., zbiornik paliwa 12 1., $ruba aluminiowa
BF 20 SRU / SRTU boczna manetka zewnetrzna ze stacyjka, panelem kontrolnym cisnienia oleju, temperatury i alarmem, gtowng wigzka elektr. dt. 6,1 m., zbiornik paliwa 12 1., $ruba aluminiowa
BF 20 LRU / LRTU boczna manetka zewnetrzna ze stacyjka, panelem kontrolnym cisnienia oleju, temperatury i alarmem, gtowng wigzka elektr. dt. 6,1 m., zbiornik paliwa 12 1., $ruba aluminiowa
BF 30 LRTU boczna manetka zewnetrzna z wiazka jak wyzej, czarne: obrotomierz i wskaznik trymu z wigzka elektryczna, zbiornik paliwa 25 1., fabryczna aluminiowa
BF 40 LRTU boczna manetka zewnetrzna z wiazka jak wyzej, czarne: obrotomierz i wskaznik trymu z wigzka el., zbiornik paliwa 25 I., $ruba aluminiowa - nalezy jg dobra¢ oddzielnie
BF 50 LRTU boczna manetka zewnetrzna z wigzka jak wyzej, czarne: obrotomierz i wskaznik trymu z wigzka el. , zbiornik paliwa 25 1., $ruba aluminiowa - nalezy jg dobra¢ oddzielnie
BF 50 LHTU rumpel wielofunkcyjny, $ruba aluminiowa, w BF 50 zbiornik paliwa 25 |, BF 60 bez zbiornika — zbiornik w opcji.
BF 60 LHTU rumpel wielofunkeyjny z funkcjg trollingu, $ruba aluminiowa, bez zbiornika — zbiornik w opcji.
BF 50 LRTZ boczna manetka zewnetrzna z funkcjg trollingu, komplet 5 biatych lub czarnych zegaréw (opis pod tabelg), zbiornik paliwa 25 |, $ruba aluminiowa - nalezy jg dobra¢ oddzielnie
BF 60/80/100 boczna manetka zewnetrzna z funkcja trollingu, komplet 5 biatych lub czarnych zegardw (opis pod tabelg), Sruba aluminiowa - nalezy jg dobra¢ oddzielnie
BF 115/135/150 boczna manetka zewnetrzna z funkcja trollingu, komplet 5 biatych lub czarnych zegardw (opis pod tabelg), Sruba aluminiowa - nalezy jg dobra¢ oddzielnie
BF 2?0 -_250 boczna manetka zewnetrzna z funkcjg trollingu, komplet 5 biatych lub czarnych zegaréw (opis pod tabelg), bez zbiornika, $ruba stalowa - nalezy jg dobra¢ oddzielnie
wersje ciggnowe
BF 115 — 250 wersje W silnikach BF 115/ 135/ 150 DBW $ruba aluminiowa, w BF 175 /200 / 225 / 250 $ruba stalowa.
Drive By Whire System DBW ptatny wg cen podanych powyze;.

Zegary:

Komplet 5 analogowych, biatych lub czarnych zegarow jest zawarty w cenie wybranych modeli (od BF 50 DK4 LRTZ do BF 250 — modele sterowane ciggnami) -
obrotomierz z licznikiem motogodzin, predkosciomierz, wskazniki / trymu, napiecia, poziomu paliwa typu europejskiego (EU — 10 do 180 Ohm) + wigzka elektryczna.

Komplet 5 analogowych, kremowych zegaréw z chromowang obwoédka: w przypadku rezygnaciji z biatego/czarnego kompletu dostepny za doptatg 574,48 brutto.

Wyswietlacz wielofunkcyjny 4,3” NMEA: w przypadku rezygnacji z biatego/czarnego kompletu zegaréw analogowych dostepny za doptatg 5277,79 brutto.

Wyswietlacz wielofunkcyjny 7” NMEA: w przypadku rezygnacii z biatego/czarnego kompletu zegaréw analogowych dostepny za doptatg 5941,18 brutto.

Manetki:

Manetka zewnetrzna, boczna (standardowa) z wigzka o dt. 6,1 m (dostepne dtuzsze wiazki) z funkcja regulacji predkosci trollingu w cenie wybranych modeli.

Manetka wewnetrzna, boczna z wigzka o dt. 6,1 m zawierajgca panel kontrolny ze stacyjkg: w przypadku rezygnacji ze standardowej manetki dostepna za doptata 183,87 brutto.
Manetka gorna (do zabudowy — tzw. topowa) z wigzkg o dt. 6,1 m zawierajgca panel kontrolny ze stacyjka: w przypadku rezygnacji ze standardowej manetki bez doptaty.
Dostepne sg dtuzsze wigzki za doptata.

Inne rodzaje manetek dostepne za doptatg.

Sruby stalowe zamiast $ruby aluminiowej zawartej w cenie silnika:

BF 50 / BF 60 - doptata: 1.925,86 brutto
BF 80 / BF 100 — doptata: 2.891,22 brutto
BF 115 / BF 135 / BF 150 — doptata: 3.237,18 brutto.
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